EVD-1270 BINA DIS

YALITIMI EGIiTIM UNITESI

CEPHE

Bu egitim seti farkli yalitim malzemeleri kullanilmasi
sonucu olusan 1s1 kaybini ve aralarinda olusan farkl
enerji verimliligine gore kullanigh olma durumunu
gostermek amactyla hazirlanmustir.

1. Sistem 1s1 kayb1 Deneyi
2. Farkli yalitim malzemelerinde 1s1 kayb1 deneyi

3. Birim duvar kisminda 1s1 kayb1 deneyi

HOPSIYONEL OZELLIKLER

® Dokunmatik LCD Ekran
e USB Bilgisayar Baglantisi

® Bilgisayar Kontrolii

www.argemsan.com

IEEKNIK SPESiFikasYON

Bu deney setinde izolasyon malzemesi olarak Tas
yiinii, EPS, XPS kullanilmistir. Malzemelerin birbirleri
arasindaki enerji verimliligine etkisi goriilecektir.

Ta

19 CM DELIKLI TUBLA

KABA SIVA

T4 -
151 KidPROSD

50 MM XPS
FILE SV

BO'YA

40 MM ¥PS

IEEKNiK DETAYLAR

e 40 mm XPS Kopiik

® 40 mm EPS Kopiik
® 50 mm Tas Yiinii

® [s1 Kopriisii

® 19 cm Delikli Tugla

® [sitic1

Cihaz, cihaz kilifi, 1 adet basili deney foyii, devre
semasi ve {lirlin katalogu.



