1SI _ HT-332 DOGAL VE ZORLANMIS ISI TASINIM
TRANSFERI

EGITIM SETI
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REENEL ACIKLAMALAR

Bu egitim seti; dogal ve zorlanmis taginimla 1s1
transferi mekanizmasinin incelenmesi amaciyla
hazirlanmustir. Diiz levha tipi ve ¢ubuklu tip
1siticilar meveuttur.

1. Farkli tip 1s1 degistiricilerde dogal ve zorlanmis
taginimla enerji dengesinin hesaplanmasi

2. Farkl1 tip 1s1 degistiricilerde hiza bagl olarak
toplam 1s1 gegirgenlik katsayilarmin degisimi

3. Farkli tip 1s1 degistirici i¢in farkli hizlarda
ylizeysel 1s1 iletkenlik degerinin hesaplanmasi

4. Farkl1 tip 1siticilarin dogal ve zorlanmis taginim
hallerinde 1s1l verimlerinin hesaplanmasi

[CIHAZ OLGULERI

AxBxH:600x600x 1790 mm

PGPSIYONEL OZELLIKLER

® Dokunmatik LCD Ekran
® USB Bilgisayar Baglantisi
® Bilgisayar Kontrolii

IBAKET IgErici

Cihaz, cihaz kilifi, 1 adet basili deney foyti, devre
semast ve iriin katalogu

IEERNIK SPESiFikASYON

Cihazda, akiskan ttrti olarak hava kullanmaktadir.
Hava kanalinda bulunan lamelli rezistans araciligryla
sistem giris akiskanina gerekli 1s1 enerjisini aktararak,
dontstiiriilecek olan fazla 1s1y1 simiile etmektedir. Hava,
diiz levha, coklu levha, cubuklu tip 1s1 degistiriciye
dogal akis veya 350m*h debiyle calisgan fan araci-
ligiyla gonderilmektedir. Fanin debi ayari1 kontrol
edilebilir ve fan hizi olgiilebilir. Sicaklik sensorleri
dogrudan hava temash caligir. Ayni zamanda fan,
rezistans ve sicaklik sensorlerinin degerleri digital
olarak goriintiilenebilir.
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IEEKNIK DETAYLAR

® [sitma ve sirkiilasyon Sistemi

® Radyal fan

e Lamelli tip rezistans

e Sicak tel tipi hava hiz doniistiirticti
e 3 adet sicaklik sensorii

® Is1 degistirici ve ozellikleri

® Diiz levha tipi

® (oklu levha tipi

® Cubuklu tip
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