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HT-390 JOMINY EGITIM SETI

IEKNIK SPESIFikAsYON

Isil islem firininda yeterince 1sitilan test numunesi;
merkezi ve her daim ayn1 pozisyonda olabilmesi i¢in
tasarlanan, aralarinda 120° ag1 olan {i¢ bacakli ve ug
kisimlarinda seffaf test kabinine sabitlenen aparatin,
merkez kismia yerlestirilir. Sicakligi yaklasik 1000°C
olan test numunesi merkezi olarak yerlestigi konumda
u¢ noktasindan itibaren deney siiresince sicakliklarinin
Olgtilmesi icin sicakliginin olgiilecegi kisimlara temas
eden termokupllar konumlandirilir. Termokupllarin ayni
noktaya baski uygulayarak siirekli temas halinde olmas1
saglanir. Bu sayede Jominy testin o anki kosullarinin
konveksiyon katsayisi tespit edilir.

IEEKNiK DETAYLAR

® Samandirali debimetre

Sirkiilasyon pompasi

Termokupul prob

BEENEL ACIKLAMALAR

Bu egitim setinin amaci;soguma hizinin,farkli kimyasal
bilesimlere sahip celiklerin sertligine olan etkisinin
incelenmesidir. Ayrica deney, celiklere alagim elementi
olarak eklenen parcalarin daha iiniform olarak ve daha
derinlemesine sertlesme sebebini aciklar.

[CiHAZ 6LCULERI

AxBxH:820x670x 1390 mm

PGPSIYONEL OZELLIKLER

® Dokunmatik LCD Ekran
® USB Bilgisayar Baglantisi
® Bilgisayar Kontrolii

Paslanmaz govde

Sicaklik set degeri

Elektriksel verilerin digital olarak 6l¢timii
BBAKET icERIGI

Cihaz, cihaz kilifi, 1 adet basili deney foyii, devre
semasi ve lirlin katalogu

www.argemsan.com



