K-250 OTOMOTIV KLIMA EGITiM SETI

IKLIMLENDIRME

IEERNIK sPESiFikAsYON

Klima sistemindeki gazin; sivi hale dontstiirtilmesi
icin sikistirilmasi ve sogutulmasi gerekir. Kompresor,
sogutucu akiskani kondensere sikistirir. Basinci ve
sicakligr artan sogutucu akiskan, kondenserden gecer-
ken ortalama 60° C sicaklikta sivi hale doniisiir.Basinci
yiiksek sivi haldeki sogutucu akiskan, genlesme valfin-
den, genis bir hacme gecer ve basinci diiger. Stvi halin-
deki sogutucu gaz, evaporator igerisinde buharlasarak
cevresindeki 1s1y1 toplar. Evaporator ylizeyi ve ¢evresi
-10°C ile -18°C’ye kadar sogur. Sogutma sonucu sagla-
nan bu serinlik siirlicii tarafindan kumanda edilen
evaporator fani ile otomobilin ig¢ine {iflenir.
Bu olay; sogutucu gazin buhar halinden tekrar sivi
haline dontismesi ile tekrarlanir.
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JGENEL AGIKLAMALAR

Bu egitim seti otomotiv klimalarinin temel iglevlerini
ve c¢alisma prensiplerini gostermek amaciyla
hazirlanmistir.

1. Otomotiv iklimlendirme sisteminin ¢alistirilmasi

2. Sogutma ¢evriminin ph diyagrami iizerinde
gosterilmesi

3. Basma hatt1 basincinin artmasi

4. Emme hatt1 basincinin diismesi
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IEEKNiK DETAYLAR

® Pistonlu kompresor

® Oto klima kondenseri

® Oto klima evaporatorii

AxBxH:1120x 670 x 1150 mm

BOPSIYONEL OZELLIKLER

® 6 noktada sicaklik sensorii

® Alcak-yiiksek basing manometresi

® Dokunmatik LCD Ekran
® USB Bilgisayar Baglantisi
® Bilgisayar Kontrolii

www.argemsan.com

IBAKET iceric
Cihaz, cihaz kilifi, 1 adet basili deney foyii, devre
semasi ve lrilin katalogu




