K-282 RADYAL FAN TEST
EGITiM SETI

IKLIMLENDIRME

IREKNIK SPESiFikASYON

Fanlar pompalar gibi, fakat pompalardan farkli olarak
s1v1 yerine havanin veya gazin basinglandirilarak akta-
rilmasini saglayan ekipmanlardir. Fanlar havayi en fazla
60-70 milibar seviyesinde basinglandirabilir, havanin
hem emilmesi hem basilmasi islerinde kullanilabilir.
Fanlarin kullandig1 enerji esas olarak asagidaki iki
unsurun toplamini yenmek i¢in gerekmektedir.
1. Hava veya gazin icinden gegecegi kanal, dirsek,
filtre,esanjor gibi ekipmanlarda ugrayacagi basing
kayiplarmin toplamini yenebilecek statik basing.( Hs)
2. Hava veya gazin tim yollardan ve islemlerden
gectikten sonra aktarilacagi ortamda yayilmasi i¢in
ithtiya¢ duyacag:t hiz basinct (Hv).
Radyal fanlarda pompalardaki gibi doner bir ¢ark ve o
carkin i¢inde bulundugu helezonik bir yuva bulunmak-
tadir. Hava veya gaz eksene paralel olarak merkezden
girer, basinglandirilarak c¢ark c¢evresine teget olarak
kanallara aktarilirlar.

REENELAGIKLAMALAR

Fark basingdicer

Bu egitim seti, radyal fanlardaki basing-debi iligkisinin
deneysel olarak nasil bulundugunu gostermek amaciyla

hazirlanmugtir. o
_ A: ?{ Yuvarlak basing kanali
1. Fan karakteristik egrisinin ¢izilmesi R

2. Emis kanalindaki basing kayiplarinin hiza
bagli olarak bulunmasi

3. Basma kanalindaki basing kayiplarinin hiza
bagli olarak bulunmasi

4. Fan debisi ile elektriksel gii¢ girisi arasindaki
iligki
BCiHAZ 6LCULERI

AxBxH: 1500 x 600 x 900 mm

PGPSiYONEL OZELLIKLER

® Dokunmatik LCD Ekran
® [USB Bilgisayar Baglantisi
® Bilgisayar Kontrolii

EPAKET IGERIG

Cihaz, cihaz kilifi, 1 adet basili deney foyii, devre
semasi ve lirlin katalogu

BEEKNIK DETAYLAR

® Devir kontrollii 3 fazli fan motoru

® Radyal Fan

® Anemometre
® Fark basing ol¢timii

® Digital multimetre
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