Francis tiirbinleri orta su disiileri i¢in yaygin olarak
kullanilirlar. Bu tiirbinlerde kilavuz kanatlar1 yardimryla
carka giren suyun agis1 degistirilebilir. Bu egitim seti
yardimiyla bu tip tiirbinlerin temel yapisi ve 6zellikleri
kavranabilir.

1. Tirbin veriminin bulunmasi

2. Farkli akis debilerinde tiirbin ¢ikis giictiniin
degisimi

3. Farkli kilavuz kanat acilarinda tlirbin veriminin
degisimi

4. Farkli akis debilerinde tiretilen elektrik enerjisi
degisimi

[CIHAZ OLGULERI

AxBxH:1100x 700 x 1500 mm

PGPSIYONEL OZELLIKLER

® Dokunmatik LCD Ekran
® USB Bilgisayar Baglantis1
® Bilgisayar Kontrolii

BPAKET iGERIGi

Cihaz, cihaz kilifi, 1 adet basili deney foyti, devre
semasi ve lriin katalogu

www.argemsan.com

AKISKANLAR

MEKANIGI

IEERNIK SPESIFiKASYON

Francis tiirbinleri genellikle orta kademe su
diismelerinde ve biiyiikk debilerde iyi sonug verirler.
Giristeki suyun potansiyel enerjisinin bir kismi kinetik
enerjiye cevrilir. Diflizor vasitasiyla suyun hizi, ¢arka
giriste en yliksek degerini alir. Suyun hizla ¢ikmasi
sonucu olusan tepkime ile c¢ark dondiriilir. Bu
tiirbinlerde stator (salyangoz), su kiitlesini ¢arka biitiin
cevreden gonderir. Suyun yoriingesi carka giriste
cevreden merkeze dogru, cikista ise donme eksenine
paraleldir.

IEEKNiK DETAYLAR

® Francis tiirbini

® Basing manometresi

® Digital devir gostergesi

® Elektriksel veriler digital olarak 6l¢iilmekte
® Su tanki ve santriftij pompa
® Rotametre tipi su debimetresi
e Paslanmaz kiiresel vana

® Tiirbin ¢ikis giicii SOW

® Tiirbin ¢ark ¢cap1 250 mm

® Tork 6l¢timi

® Alternator

® Kanat a¢1 ayar1 yapilabilmesi

Tiirbin yuvasi seffaf pleksi glass



