PGENEL AGIKLAMALAR

Bu egitim seti akiskanlar mekaniginde su jetinin
olusturdugu momentum miktarinin, karsi
agirliklar kullanilarak teori ile uygunlugunun
kanitlanmas1 amaciyla tasarlanmistir.

1. Momentum ilkesinin gosterimi deneyi

2. Jet kuvvetlerinin olusumunda akis hizinin
etkisi deneyi

3. Jet kuvvetlerinin olusumunda debinin etkisi deneyi

4. Farkli sapma agilarinin etkisi deneyi

HCiHAZ OLCULERi

AxBxH:750x600x 1500 mm

EPAKET iGERIGI

Cihaz, cihaz kilifi, 1 adet basili deney foyii, devre
semast ve {iriin katalogu

www.argemsan.com

IERNIK SPESiFiIKASYON

Kullandigimiz deney tesisati, seffaf silindirik kap icine
dikey olarak yerlestirilmis ucu konik bir su borusundan
olusmustur. Deneyde test edilecek diiz levha seklindeki
kat1 yiizey pargasi, su jetinin tam tizerinde, bir ucu déner
mesnetli, bir yay ile desteklenmis ve tizerinde kayar bir
kiitle bulunan 6lgekli bir kirise bagli olarak bulunmakta-
dir. Silindirik kabin tabaninda, suyun o6lgme tankina
aktarildig1 bir baglant1 vardir. Bir kat1 yiizeye ¢arparak
yon degistiren su jetinin momentumu ile etkenligi kuvvet
arasindaki iliski deneysel olarak test edilmektedir.

® 90 °diiz yiizey, 45/135°gik yiizey, 180 °© yar1 dairesel
yiizey ve 135 © konik yiizey

e Diiz levha ve 30 * tipi hedeflerle momentum 6l¢timii
® Rotametre tipi su debimetresi

® Farkli kars1 agirliklar

o PVC vana ile jet akis hiz1 kontrolii

e Seffaf ana govde

® Su jetinin 6mm, 8mm ve 10 mm ebatlarinda
degistirilebilir memeleri

® Agirlik seti en az, asagidaki agirliklardan olusmalidir;

-4x 0,2N
-3x 0,3N
-3x IN
-3x 2N
-3x 5N



